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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2021

Díl 5 - Černošice


 CZ021.3210.2105.0233 


Libeř

 
.0233.02 


Libeň

identifikační číslo obce  08255

kód obce    08256

Změna 2009 je zapsána zeleně.
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě červeně.

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.
Změna 2021 je zapsána tučně fialově.
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 9.12.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Stoková síť a ČOV Libeň, projekt pro stavební řízení, zpracovatel Inženýrské a stavební práce s.r.o., U kaštanu 4, Praha 6

4. Žádost obce o změnu z 16.3.2009
5. Žádost obce z 24.6.2014

6. Žádost obce z 6/2015

7. Žádost obce z 13.2.2019
8. Žádost o změnu PRVKUK z 27.7.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Libeň – místní část obce Libeř leží severně od Jílového. Jde o příměstskou rekreační oblast jižně od Prahy, s 266 objekty rekreačního bydlení ( 250 chat a 16 chalup ). Počet objektů pro individuální rekreaci představuje dvojnásobek počtu trvale obydlených domů.

Zástavba je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 362 - 386 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Obcí protéká Libeňský potok, který cca 2,5 km jižně od obce ústí do Zahořanského potoka jako jeho pravostranný přítok. V centru obce se na Libeňském potoce nachází rybník.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Libeň je v současné době z 20 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění. Množství vody ve studních je dostatečné.
Obec Libeň je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu VOVEVRA. Na výtlačný řad DN 400 z ČS Jesenice do vdj.Na Pepři je napojen výtlačný řad DN 150, který přivádí vodu do věžového vdj.Libeř 200 m3 (407,30/401,50 m n.m.). Odtud je vybudován zásobní řad DN 200 přes obec Libeň dále do obce Zvole.


Obec Libeř i její místní část Libeň je zásobena pitnou vodou z Posázavského vodovodu. Vododovodní síť umožňuje napojení všech obyvatel obce Libeř i části Libeň a dále zásobuje pitnou vodou i obce Ohrobec, Zvole, Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.


Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě. Z vodovodu pro veřejnou potřebu bude zásobováno 100 % obyvatel.

Výhledově se předpokládá přivedení vody pro skupinový vodovod VOVEVRA z věžového vdj.Hodkovice 500 m3 (388,5/382,05 m n.m.), obchvatem kolem Zlatníků a Libně do navrhovaného zemního vdj.Zvole. Toto řešení je podmíněno realizací nového vodovodního přivaděče Hodkovice – Zvole DN 200 v délce 4,4 km a znamenalo by vysoké investiční náklady na realizaci. Nepředpokládáme realizaci této stavby v časovém horizontu do r.2015. 

Po uskutečnění tohoto záměru bude věžový vdj.Libeň 200 m3  zásobovat pouze obce Libeř a Libeň z Posázavského skupinového vodovodu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Změnou je návrh na napojení celého mikroregionu Dolnobřežansko na vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice - Praha) ve stejném místě, jako je stávající připojení pro Dolní Břežany. Voda gravitačně přichází do ČS Safina a výtlakem je dopravena do stávajícího VDJ Hodkovice. Odtud jsou přes posilovací tlakové stanice zásobovány Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Pro Dolní Břežany a Lhotu je zajištěn potřebný objem ze stávajícího věžového VDJ Lhota 750 m3 umístěného mezi obcemi. Od VDJ Hodkovice pokračuje zásobní řád výtlakem do VDJ Zvole 400 m3 ležícího mezi obcemi Zvole a Libeň. Z něho jsou zásobovány obce Zvole, Ohrobec a VDJ Libeň. Místní síť ve Zvoli je redukčními ventily rozdělena na 2 tlaková pásma. Přivaděč Hodkovice-Zvole je dále propojen s VDJ Lhota. Zásobování obcí Vrané nad Vltavou a Březová-Oleško je zajištěno gravitačním vodovodem z VDJ Zvole napojeným na stávající síť mezi obcemi Zvole a Březová-Oleško. Z téhož vodovodu je odbočkou zajištěno také zásobování obce Okrouhlo. Pro zajištění potřebného objemu vody je mezi Březovou a Oleškem navržen VDJ Březová 1000 m3 a nad obcí Vrané nad Vltavou VDJ Vrané nad Vltavou 1500 m3.


Z důvodu tlakových a kapacitních poměrů v síti je navržena výstavba nového přívodního řadu DN 300 o délce cca 0,6 km, napojeného z Posázavského vodovodu a přivedeného do stávající armaturní šachty „U Závory“, odkud je pitná voda dále rozvedena do nadzemního vodojemu Libeň, obce Libeř a místní části Libeň a výstavba nového vodovodního přivaděče DN 200 o délce cca 1,9 km, vedeného z armaturní šachty „U Závory“ skrz obec Libeň a napojeného na stávající přívodní řad do obce Zvole. Tímto řešením bude možné zcela oddělit zásobení pitnou vodou z Posázavského vodovodu zvlášť pro obec Libeř, místní část Libeň a nezávisle i pro spotřebiště Ohrobec, Zvole, Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou. 
Mikroregion Dolnobřežansko v současné době nemá vybudovanou dostatečně

kapacitní síť pro zásobování obyvatel pitnou vodou, zároveň v regionu chybí i dostatečnékapacity pro akumulaci pitné vody, což výrazně omezuje budoucí rozvoj v dotčených obcích.

V současné době je mikroregion Dolnobřežansko zásobován ze dvou rozdílných zdrojů pitné vody. Prvním z nich je vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice – Praha) – zde jsou napojeny obce a místní části Vestec, Dolní Břežany, Zlatníky, Hodkovice, Lhota a Zálepy.

Druhým zdrojem pitné vody je Posázavský vodovod, na který jsou napojeny obce a místní části Libeř, Libeň, Zvole, Ohrobec, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou.

Z důvodu potřeb řešení současných i výhledových nedostatečných tlakových a

kapacitních poměrů v oblasti Dolnobřežanska je navržena výstavba nového vodovodního přivaděče, napojeného na stávající vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice – Praha) a související infrastruktury (vodojemy, automatické tlakové stanice, trafostanice), umožňující zásobování celého regionu pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě. Zásobování vodou novým vodovodním systémem se dotkne obcí a místních částí Vestec, Zlatníky, Hodkovice, Dolní Břežany, Lhota, Zálepy, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Okrouhlo, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou.
Změnou, oproti původnímu návrhu řešení zásobování celého mikroregionu Dolnobřežansko z roku 2014, je změna místa napojení nového přivaděče a změna technického řešení původního návrhu. Dle již zpracované projektové dokumentace pro probíhající společné územní a stavební řízení, obsahuje nový návrh zásobování Dolnobřežanska pitnou vodou napojení celého mikroregionu na současný odběr pitné vody z vodovodního přivaděče Libuš III pro ATS Vestec, odkud bude voda nově přiváděna potrubím DN500 do VDJ a ATS Safina a následně přečerpávána až do nového zemního vodojemu Zvole o objemu 2x 1000 m3. Po trase vodovodního přivaděče budou na nový systém napojeny spotřebiště Zlatníky, Hodkovice, Dolní Břežany, Lhota a Zálepy. 

Z nového vodojemu Zvole budou pomocí 3 samostatných tlakových stanic pak zásobeny spotřebiště Zvole + Ohrobec, Libeř + Libeň a dále Okrouhlo + Březová–Oleško a Vrané nad Vltavou. Pro zásobování obce Březová-Oleško bude sloužit nový vodojem o objemu 450 m3, který bude sloužit současně jako přerušovací komora pro přívod vody novým potrubím do stávajícího vodojemu Vrané nad Vltavou. Současné napájení tohoto vodojemu ze spotřebiště Březová bude uzavřeno a bude sloužit pouze jako možnost nouzového přívodu vody do vodojemu v případě havárie nového přivaděče.

Orientační parametry návrhu:

- zemní vodojem Zvole 2x 1000 m3

- zemní vodojem Březová – Oleško 450 m3

- vodovodní řady LT DN 500, dl. 2,2 km

- vodovodní řady LT DN 400, dl. 6,2 km

- vodovodní řady LT DN 300, dl. 4,7 km

- vodovodní řady LT DN 200, dl. 2,2 km

- posílení ATS Safina, Q = 118,5 l/s, H = 118 m

- ATS Zvole 1, Q = 37 l/s, H = 28 m

- ATS Zvole 2, Q = 28 l/s, H = 40 m

- ATS Zvole 3, Q = 12 l/s, H = 55 m

- ATS Březová-Oleško, Q = 10,9 l/s, H = 34,5 m

Celá stavba bude realizačně rozdělena na 2 samostatné etapy, kdy se v 1. etapě počítá s výstavbou nového VDJ Zvole, včetně tlakových stanic a kompletního vodovodního systému do navazujících spotřebišť Zvole, Ohrobec, Okrouhlo, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou. Tento vodárenský systém bude dočasně napájen pitnou vodou z Posázavského vodovodu, pomocí stávajícího přivaděče Libeň – Zvole. 

Po následné výstavbě 2. etapy, obsahující nové připojení na vodovodní přivaděč Libuš III a kompletní infrastrukturu mezi Vestcem a VDJ Zvole, dojde k přepojení celé soustavy na přivaděč Libuš III a původní zásobování z Posázavského vodovodu zůstane pouze jako možná varianta „nouzového“ zásobování jižní části regionu. Spotřebiště Libeř a Libeň bude možné z VDJ Zvole zpětně zásobit novou ATS a stávajícím potrubím současného přivaděče.

Navrženým zásobováním novým vodovodním přivaděčem dojde k výraznému posílení kapacity stávajících vodovodů pro napojené obce, k zásobování nových spotřebišť a k odstranění současných problémů s tlakovými poměry na síti. Zároveň budou zachovány, pro případ nutné potřeby, i stávající možnosti zásobování dílčích částí regionu, a to jak současným napojením VDJ Vestec na vodovodní přivaděč Libuš III, tak přivaděčem z Posázavského vodovodu přes místní část Libeň, čímž bude zajištěna dodávka pitné vody, alespoň v omezeném množství, i v případě nutných revizí či havarijních stavů vodovodního systému.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Libeň nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících ( 100 % ) i přechodně bydlících obyvatel ( 100 % ) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Jílové.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace je vybudovaná z  betonových trub DN 300 a DN 400 délky 800 m. Současně je k odvedení dešťových vod využíván systém příkopů, struh a propustků.
Doplnění textu v obci byla v roce 2008 realizována výstavba čistírny odpadních vod.
V obci byla vystavěna gravitaní splašková kanalizace v celkové délce cca 3,2 km. 

×××××
V obci Libeň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,309 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,216 km bude provedena z potrubí DN 65.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Libeňského potoka.

Z několika objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Libeň.

Upřesnění stávajících údajů Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 5,01 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,39 km.
Změnou je návrh na dostavbu splaškové gravitační kanalizace plast DN 300 v délce cca 2,02 km doplněné o jednu tlakovou větev s cca 5 ks DČS. Dále je navržena intenzifikace stávajícíc ČOV z 700 EO na 950 EO s výhledovou kapacitou 1500 EO.

Dále bude v  návaznosti na výstavbu nových nemovitostí probíhat dostavba kanalizace v nově zastavěných lokalitách.

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace, plast DN 300; 2,02 km

· tlaková kanalizace, plast d63; 0,1 km

· domovní čerpací stanice, cca 5 ks

· intenzifikace ČOV z 700 na 950 EO s výhledovou kapacitou 1500 EO
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