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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Mezouň (350 - 398 m n.m.) leží severovýchodně od obce Loděnice. Jedná se o obec se zástavbou rodinnými domy a dvěma bytovými domy. V obci žije 470 obyvatel.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Obcí protéká bezejmenná vodoteč, která je zaústěna do Radotínského potoka.


V obci je požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Mezouň není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Trvale bydlící obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Dle sdělení ObÚ není množství pitné vody dostatečné. Kvalita vody není dobrá, neodpovídá normě pro pitnou vodu, zejména z hlediska množství železa, manganu a dusičnanů.


Pro zásobení pitnou vodou lokality s probíhající výstavbou cca 30 nových rodinných domů, umístěné severovýchodně od obce, byla provedena samostatná odbočka DN 100 ze skupinového vodovodu BKDZH s vodojemem o objemu 2 x 45 m3 (343,40 m n.m.), AT stanicí a rozvodnou vodovodní síti z PE potrubí DN 80 o celkové délce cca 0,65 km. Hygienické zabezpečení pitné vody je řešeno dávkováním NaClO přímo ve vodojemu. Vlastníkem a provozovatelem tohoto systému je soukromá firma RASTAS s.r.o. Praha. Kapacita vodojemu je navržena i na připojení celé obce, pro potřeby napojené zástavby se nyní využívá pouze jedna komora. Stavba je v současné době v kolaudačním řízení. 

V současné době probíhá jednání obce s firmou RASTAS s.r.o. o podmínkách připojení na stávající vodovodní systém a zásobení celé obce. 


Dále obec zvažuje druhou variantu zásobení pitnou vodou, a to napojením na nově navrhovaný vodovodní systém sousední obce Nučice. 

Plánovanou výstavbou golfového areálu v sousední obci Vysoký Újezd, s novým vodovodem napojeným na BKDZH, se pro obec Mezouň nabízí i třetí varianta řešení, a to připojením na nově plánovaný vodovodní systém samostatným zásobním řadem přímo z navrhovaného vodojemu Vysoký Újezd (2 x 550 m3, 421,50 / 416,50 m n.m.). 

V Regionálním plánu implementace směrnic EU pro Středočeský kraj je obsažen záměr na výstavbu nové rozvodné vodovodní sítě v obci s připojením na skupinový vodovod BKDZH.

×××××
Z důvodu nevyhovující kvality pitné vody v individuálních zdrojích je v této obci uvažováno s výstavbou vodovodní sítě, napojené na stávající rozvod pitné vody v lokalitě nové zástavby rodinných domů, který je v majetku firmy RASTAS s.r.o.. Návrh předpokládá převedení celého systému do vlastnictví a provozování obce Mezouň. Pro napojení vlastní obce bude potřeba realizovat posílení stávající AT stanice a zprovoznění druhé dosud nevyužívané komory vodojemu. Nová rozvodná vodovodní síť v obci o celkové délce cca 3,5 km bude vybudována z plastového potrubí DN 80.

Nově navržený vodovod bude umožňovat připojení veškerých trvale bydlících obyvatel v obci. 

Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

V obci je vodovod pro veřejnou potřebu ve výstavbě. Je navržen v celkové délce 4,244 km. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Mezouň má v současné době částečně vybudovaný systém jednotné kanalizace, která odpadní vody odvádí na centrální ČOV Nučice, která je společná pro obě obce. Podíl vlastnictví je určen podle počtu obyvatel obou obcí. Na ČOV jsou odváděny odpadní vody od cca 37 % trvale bydlících obyvatel obce. Dešťové vody jsou  na konci obce odděleny dešťovým oddělovačem s přepadem do recipientu.


Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod se skládá z horizontálního lapáku písku, štěrbinové nádrže a kořenové čistírny s plochou 3224 m2. Celková kapacita ČOV je 650 EO, Q24 = 1,13 l/s, BSK5 = 39 kg/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenného přítoku Radotínského potoka. Kal ze štěrbinové nádrže je odvážen k likvidaci na městskou ČOV.

Ostatní odpadní vody jsou jímány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy  na zemědělsky obhospodařované pozemky (cca 63%).
Pro lokalitu s novou zástavbou cca 30 RD byl v roce 2003 vybudován systém oddílné kanalizace se samostatnou čistírnou odpadních vod. Vlastníkem a provozovatelem tohoto systému je soukromá firma RASTAS s.r.o. Kanalizační síť o celkové délce cca 0,5 km byla vybudována z PVC potrubí DN 300. Pro čištění odpadních vod byla vybudována typová mechanicko-biologická ČOV typu BIOCLEANER BC 100 v kontejnerovém provedení s kapacitou 100 EO. Čistírna sestává z mechanického předčištění – provzdušňovaného česlicového koše, denitrifikace míchané ponorným míchadlem, nitrifikace s jemnobublinnou aerací a separace kalu ve vertikální  dosazovací nádrži. Přebytečný kal bude fekálním vozem odsáván přímo z biologického reaktoru a odvážen k likvidaci na ČOV Beroun. Odtok vyčištěné vody je vyústěn do Krahulovského potoka. Celá stavba je v současné době ve zkušebním provozu. 

Při výstavbě bylo uvažováno s možným budoucím rozšířením ČOV pro napojení celé obce, tzn. s paralelním zapojením další samostatné čistírny podobného typu. 


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce.
×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 2 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod firmy RASTAS s.r.o., která bude rozšířena o další samostatnou technologickou linku shodného typu s potřebnou kapacitou pro zbývající část obce. Návrh předpokládá převedení celého systému do vlastnictví a provozování obce Mezouň. Stávající ČOV bude doplněna odpovídajícím mechanickým předčištěním, sestávajícího z lapáku písku a strojně stíraných jemných česlí, dále pak  zahušťovací a stabilizační kalovou nádrží a provozním objektem se sociálním zázemím.

Mechanicky předčištěné odpadní vody budou přes rozdělovací jímku natékat do dvou samostatných biologických reaktorů s denitrifikací a nitrifikací. Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na ČOV Beroun. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Stávající odkanalizování části obce na kořenovou čistírnu odpadních vod v obci Nučice zůstane zachováno. Z rekreačních objektů nenapojených na veřejnou kanalizační síť se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Mezouň.


Změnou je změna technického řešení  – změna místa čištění odpadních vod – vlastní nová ČOV obce, prodloužení délky stok. Předmětem změny je návrh na vybudování oddílné splaškové gravitační kanalizace v celém intravilánu dnešní obce. Ulice v protispádu budou přečerpávány. Navrhuje se ČOV pro 600 EO do výhledu druhá čistící linka (1200 EO)

ČOV je navržena na severovýchodním okraji obce. Navrhuje se mechanicko-biologická ČOV 

Technologická skladba ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění

-nitrifikace a denitrifikace

-chemické srážení fosforu

-separace v dosazovacích nádržích

-aerobní stabilizace kalu, kalolis

- měrný objekt

- jímka na dovážení odpadních vod

- podle potřeby lze uvažovat s terciálním stupněm čištění

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250  cca dl. 4,1 km, výtlaky D 110 cca dl. 0,62 km, čerpací stanice 3 ks, ČOV pro 600 EO 

Změnou je návrh na výstavbu oddílné splaškové gravitační kanalizace v celkové délce cca 3500 m. Splaškové vody budou svedeny do 3 čerpacích stanic, odkud budou výtlaky dopravovány do jedné společné čerpací stanice a výtlačným potrubím dopravovány do stokové sítě obce Vysoký Újezd, kde budou čištěny na stávající ČOV Vysoký Újezd. Délky výtlaků budou cca 3900 m dlouhé.
Orientační parametry návrhu


- gravitační kanalizace plast DN250, 2915 m

- gravitační kanalizace plast DN300, 620 m


- výtlak plast DN80, 2500 m


- výtlak plast DN100, 1365 m


- čerpací stanice, 4 ks
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