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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částí

ZMĚNA 2014

Díl 3 – Brandýs nad Labem


 CZ021.3209.2103.0134

Panenské Břežany

 
.0134.01 

Panenské Břežany

identifikační číslo obce  11755

kód obce  11755

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.

2. Doplněk k vyhodnocení zkušebního provozu zpracovaný VKM a.s. v 10/2003
3. Žádost obce z 20.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Panenské Břežany (237 – 276 m n.m.) leží severně od Prahy (severozápadně od Brandýsa nad Labem). Místní vodotečí je Kojetický potok. Jedná se o obec s 50-ti objekty rekreačního bydlení ( z toho 40 chat). Zástavba obce je tvořena nízkopodlažními domy venkovského charakteru. V obci není požární nádrž. V obci je Inovační technologické centrum – Výzkumný ústav kovů a.s..  

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Panenské Břežany je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu KSKM. Z řadu KSKM DN 1000/800, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2800 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.) je v současné době veden gravitační zásobní řad DN 400 do vdj.Postřižín 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"650 m3 (243,5/238,8 m n.m.). Z ČS Postřižín, umístěné u vdj.Postřižín,    je voda čerpána výtlačným řadem DN 300 do vdj.Odolena Voda 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1500 m3 (282,2/277,5 m n.m.). Pomocí ČS Odolena Voda, umístěné u vdj.Odolena Voda, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200/300 podél dálnice D8 do věžového vdj. hor.tlak.pásmo Zdiby 300 m3 (329,0/323,6 m n.m.).


Na tento výtlačný řad je v místě, kde se mění profil DN 200 na DN 300, napojen přívodný řad DN 100 délky 0,65 km, kterým je přivedena voda do obce. Délka rozvodných řadů v obci je 3,63 km DN 80 z PVC. Na vodovodní síť je napojeno 96 % obyvatel obce a existující vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Areál Inovačního technologického centra – VÚK a.s. Panenské Břežany je zásobován vdj.VÚK Panenské Břežany 250 m3 (286,7 / 285,3 m n.m.). Z vdj.VÚK Panenské Břežany je voda dopravována gravitačně zásobním řadem DN 150 do VÚK Panenské Břežany. Voda do vodojemu je přiváděna z obce Panenské Břežany.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.


Pro posílení kapacity přivaděče z obce Odolena Voda pro Klecany a Zdiby je navržen okružní vodovodní řad z čerpací stanice Odolena Voda směrem k Panenským Břežanům až po přechod pod dálnicí délky 2,75 km z PVC DN 200. Stávající řad DN 200 bude tímto zdvojen.


Je navržen vodojem Panenské Břežany2 x 400 m 3(281/276 m.n.m). Spotřebiště bude rozděleno na dvě tlaková pásma :

I. tl. pásmo  (237 – 260) – bude zásobeno gravitačním řadem DN 110 délky 0,2 km z nově navrhovaného vodojemu Panenské Břežany.

II. tl. pásmo (260 – 276) – bude zásobeno pomocí nově navrhované ATS Panenské Břežany, která bude umístěna u vodojemu Panenské Břežany.


Z navrhovaného vodovodu bude zásobován také areál VÚK Panenské Břežany. Prameniště VÚK bude zrušeno.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Panenské Břežany má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nízkozatěžovanou aktivací s aerobní stabilizací kalu. Zatím je v provozu pouze jedna technologická linka s kapacitou 101 m3/den. Množství průtoku je stanoveno měřením v Parshallově žlabu. Recipientem je Kojetický potok.


Délka kanalizačních stok v obci (po dokončení celé výstavby kanalizace) je 2,32 km DN 300 z PVC, DN 250 je délky 1,96 km z PVC a výtlačný řad DN 160 z lPE je délky 0,16 km.


Odpadní vody od obyvatel nenapojených na kanalizaci jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, ve dvou případech mají obyvatelé domovní čističky.


Odpadní vody z  areálu Inovačního technologického centra – VÚK a.s. Panenské Břežany jsou předčišťovány v tříkomorových septicích a následně vypouštěny do Kojetického potoka.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VKM a.s.


Dešťové vody z obce jsou odváděny dešťovou kanalizací DN 300 z betonových trub délky 2,5 km (stáří 40 let) a DN 250 z PVC délky 0,8 km do místní vodoteče. Zbylé dešťové vody jsou systémem struh, příkopů a propustků odváděny také do místní vodoteče.
×××××

V obci Panenské Břežany je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  0,7 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Čistírna odpadních vod je látkově a hydraulicky přetížena, proto bude doplněna technologie do druhé linky ČOV.  

Po zprovoznění druhé technologické linky bude  technologie čištění a kapacitní parametry čistírny vyhovující i po celé sledované období .

Změnou je návrh na intenzifikaci stávající ČOV 450 EO na 900 EO.
Orientační parametry návrhu


intenzifikace ČOV z 450 EO na 900 EO
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