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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2014

Díl 10 – Kolín


 CZ021.3204.2110.0458 

Svojšice

 
.0458.01

Svojšice

identifikační číslo obce  16129

kód obce  16129

Změna 2011 je zapsána hnědě.
Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Prohlášení obce ze dne 21/10/2003.

3. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 16. 5. 2011
4. Žádost obce z 27.6.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Svojšice (256 - 288 m n.m.) leží jihozápadně od města Kolín. 

Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél místních komunikací. Na severu obce se nachází zemědělské družstvo. V jižní části obce je Svojšický rybník, kterým směrem na sever protéká významný vodní tok Bečvárka. Výrazný rozvoj obce se v budoucnosti nepředpokládá.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování obce Svojšice pitnou vodou.

V obci Svojšice je zásobováno 65 % obyvatel pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zbývající obyvatelé mají zajištěnu pitnou vodu z vlastních zdrojů. Zdrojem pitné vody vodovodu je studna, kvalita vody není vyhovující v ukazatelích obsahu dusičnanů a radonu, vydatnost studny neznáme. Voda je čerpána dvěma ATS do dvou částí obce.

×××××


Dle projektu rekonstrukce vodovodu bude u zdroje vybudována ÚV a propojovací řad, aby mohlo být zrušeno potrubí, které je uloženo pod dnem rybníka a jedna ATS. 

Dále je potřeba provést rekonstrukci stávajících vodovodních řadů. 

Do budoucna se počítá s rozšířením vodovodní sítě po celé obci.

Pro zásobení obce doporučujeme vybudovat akumulaci 100 m3 u ATS.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh na vybudování nového zdroje pitné vody.Zdrojem bude nová vrtaná studna.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Svojšice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy z 50 % na zemědělsky využívané pozemky a z dalších 50 % k likvidaci na ČOV Zásmuky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Sklady  Ministerstva vnitra České republiky Svojšice
	sklady
	165
	8,25
	3,30
	3,03
	6,05
	0,04
	0,03
	0,01



 Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče částečně dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,0 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice (Q = 4,83 l/s, H = 17,48 m) a výtlačný řad  DN 100 v délce 290 m.

Odpadní vody z  odloučené části zástavby – Karlov a dvou objektů v obci jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do toku Bečvárka.

Změnou je návrh na výstavbu oddílné splaškové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV. Kanalizace bude převážně gravitační doplněná o 3 čerpací stanice s výtlakem a dva úseky tlakové kanalizace.  

Orientační parametry návrhu:

· gravitační kanalizace, plast DN 300, dl. 0,63 km
· gravitační kanalizace, plast DN 250, dl. 2,43 km
· výtlačné řady, plast DN 80, dl. 0,14 km
· výtlačné řady, plast DN 60, dl. 0,61 km
· čerpací stanice 5 l/s, 3 ks
· tlaková kanalizace, plast DN 50, dl. 0,15 km
· domovní čerpací stanice, 8 ks
· ČOV 1000 EO
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