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Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Žádost obce ze dne 8.12.2005

3. Žádost obce z 12.8.2014
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Starý Vestec leží v Polabské nížině jižně od města Lysá nad Labem. Zástavba je tvořena nízkopodlažními domy venkovského charakteru. Nachází se zde 20 chalup s 30 rekreanty a penzion s 15 lůžky.

Recipientem je Kounický potok. Je zde umístěna požární nádrž.

Pracovní příležitosti v zemědělské firmě a v průmyslové firmě CHOPA s r.o. na výrobu kosmetiky.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci není vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé obce jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody není plně dostatečné a kvalita vody není dobrá. Voda obsahuje dusičnany, bakteriologické znečištění,specifické organické látky. V obci nejsou využívané obecní studny. 

Firma CHOPA s r.o. má k dispozici 2 vlastní studny, používané pouze jako užitková voda. Pitná voda pro zaměstnance se dováží v barelech. 

Je zpracována studie na výstavbu vodovodu.

×××××

Hlavní vodovodní řad bude napojen na navržený vodojem Pod kapličkou 25m3 (230/225 mnm). Celková délka budoucího vodovodního řadu je navržena na 3,1 km z HDPE DN 80 a DN 100. Zdrojem vody bude místní obecní studna.

Změnou je návrh skupinového vodovodu (společný pro obce Přerov n.L., Semice, Starý Vestec a Bříství). Skupinový vodovod bude napojen na vodovodní systém města Lysá nad Labem. Místo napojení na stávající vodovod je v Lysé n.L. v městské části Litol, v ulici K  Borku. V místě napojení je veden vodovodní řad LT DN 200. V tomto místě bude zřízena vodárenská čerpací stanice, která bude vodu čerpat do vodojemu 2x500 m3. Vodojem bude umístěn na Přerovské Hůře. Zásobním řadem  (z části společným se Semicemi  a Břístvím) budou připojeny rozvodné sítě v obci Starý Vestec. 

Orientační technické parametry návrhu:

čerpací stanice Q= 5 l/s, h = hg = 18 m  (společná pro 4 obce)

výtlak do vodojemu PE DN 200 dl.4,5 km (pro 4 obce)

vodojem 2x500 m3 pro 4 osoby

zásobní řad obce Semice,Starý Vestec, Bříství  PE DN 200 dl. 1,25 km

zásobní řad obce Starý Vestec, Bříství  PE DN 150 – cca 4,16m

rozvodná vodovodní síť po obci  DN 100  dl. 0,74  km,  DN 80 dl. 0,87 km

Změnou je změna koncepce zásobování obcí ze skupinového vodovodu "Břiství, Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem". Páteřní zásobní řad bude napojen na skupinový vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany - Kounice. Napojení je navrženo v obci Kounice a zásobní řad pak dále pokračuje do obcí Břítví, Starý Vestec a Semice. Zásobování obce Přerov nad Labem je zajištěno odbočkou mezi obcemi Starý Vestec a Semice. Celková délka zásobních řadů skupinového vodovodu je 13190 m Pro zajištění dostatečného množství vody a tlaku na síti je navržen VDJ 500 m3 s AT stanice (Q=15 l/s) v areálu stávajícího VDJ v Poříčanech a AT stanice na trase zásobního řadu mezi obcemi Bříství a Starý Vestec (Q=7 l/s).


V rámci obce Starý Vestec je navržena vodovodní síť v obci v délce 4392 m, úsek skupinového vodovodu procházející územím obce v délce 950 m a poměrná část celého skupinového vodvodu celkové délky 6910 m včetně vodojemu a dvou ATS.

Orientační parametry návrhu


vodovodní potrubí PE DN150, dl. 3655 m


vodovodní potrubí PE DN100, dl. 1054 m


vodovodní potrubí PE DN80, dl. 633 m

(společné pro Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n. Labem)


vodovodní potrubí PE DN150, dl. 5530 m 


vodovodní potrubí PE DN125, dl. 1380 m


ATS (Q=15 l/s)


ATS (Q=7 l/s)


VDJ 500 m3

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 1,8 m3/den cisternami ze zdroje Ostrá. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.


Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. V současné době jsou v celé obci odpadní vody akumulovány v žumpách,které se vyváží na pole. V jednom případě je k dispozici domovní mikročistírna.Na ní je napojeno 10 obyvatel. 

Firma CHOPA s r.o. má tzv. oplachovací systém při výrobě odveden do specielní jímky, která se vyváží. Splašky jsou akumulovány v bezodtokové jímce, která se vyváží. Firma má v plánu v r.2004-05 instalovat svojí čistírnu odpadních vod.

Obec neplánuje výstavbu kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV.

Dešťové vody v části obce podél komunikací jsou odváděny dešťovou kanalizací postavenou v letech 1960-1970 z betonových trub s nevyhovujícími sběrnými jímkami profilu 300-400, v části podél nových komunikací v délce cca 300 m , vodotěsným plastovým potrubím a zatrubněným melioračním příkopem v délce 181 m ve vodotěsném plastu DIN 700-1000,pokračování v betonovém potrubí DN 1200 v délce 83 m. Dešťová kanalizace je vyústěna do Kounického potoka.

V obci je vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou tlakovým potrubím odváděny na společnou ČOV Bříství uvedenou do provozu v roce 2011. Převážná část nemovitosti určených v obci k bydlení je až na výjimky napojena.
×××××
S ohledem na velikost obce Starý Vestec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Přerov nad Labem.

Změnou je návrh splaškové kanalizace. Zpracována je dokumentace na tlakovou kanalizaci společnou s obcí Bříství s tím, že odpadní vody budou tlakovým potrubím odváděny na ČOV umístěnou u obce Bříství na břehu Kounického potoka. 

Orientační parametry návrhu tlakové kanalizace:

společná ČOV v Bříství pro 500 EO

domovní čerpací stanice 75 ks

tlaková kanalizace  DN 50   –    700 m 

                               DN 80   –    510 m

                                      DN 100 –  1140 m
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