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Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.
PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 31.10.2003
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji města, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod 

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Žádost města z 30.6.2014
CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Město Rožmitál pod Třemšínem leží jihozápadně od Příbrami, v nadmořské výšce 508 - 551 m n.m. Zástavba ve městě je poměrně rozmanitá. V centru města je typická městská zástavba vícepodlažních domů, severovýchodní část města tvoří panelové sídliště. Největší část zástavby je tvořena rodinnými domky v zahradách.

K 1.7.2003 byla ve městě zrušena vojenská posádka. Objekty, ve kterých posádka sídlila, jsou v současnosti nevyužívané.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Rožmitál pod Třemšínem je v současné době zásobeno z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce. Jedná se o skupinový vodovod Rožmitál-Zálany.

Zbytek obyvatel (cca 40 objektů) je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska bakteriologického znečištění.

Voda do skupinového vodovodu Rožmitál-Zálany je dodávána z těchto zdrojů:

· Prameniště Zálany (lokalita Zálany) je tvořeno třemi zářezy a sběrnou jímkou o celkové vydatnosti Qprům= 6,7 l/s, Qmax= 11,0 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly pouze v ukazateli tvrdosti vody . (Do sběrné jímky je rovněž přivedena voda čerpáním ze studny Pourka). Voda ze sběrné jímky je gravitací dopravována do vdj. Zálany 1(22 m3 (651,13/649,13 m n.m.). Z tohoto vodojemu je zásobena gravitačně pitnou vodou obec Zálany. Přebytky vody jsou dopravovány do vdj. Rožmitál-Zálany 2(250 m3 (586,7/582,7 m n.m.). Tento vodojem slouží pro gravitační zásobení města Rožmitál p. Třemšínem pitnou vodou.

· Studna Pourka (lokalita Zálany) je situována vedle prameniště Zálany. Voda z této studny se čerpá do sběrné jímky prameniště Zálany, odkud jde takto smíchaná voda do vdj. Rožmitál-Zálany. Vydatnost studny činí 1,0 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly .

· Prameniště Sedlice (lokalita Rožmitál) je tvořeno 5 vrty. Vydatnost celého prameniště je Qprům= 5,0 l/s Qmax= 6,0 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly . Voda z jednotlivých vrtů se čerpá do akumulace 17 m3 u ČS Sedlice, odkud se voda čerpá do vdj. Rožmitál-Zálany 2(250 m3 (586,7/582,7 m n.m.), kde je hygienicky zabezpečována.

· Prameniště Pod kasárnami (3 vrty) a Bezděkov (3 vrty) (lokalita Rožmitál). Vydatnost celého prameniště je Qprům= 3,5 l/s, Qmax= 4,0 l/s. Kvalita surové vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z důvodu výskytu zvýšeného množství železa. Voda z vrtů je dopravována do společné čerpací stanice, která čerpá vodu do ÚV Rožmitál o výkonu 10 l/s. Úprava vody spočívá ve filtraci přes pískové filtry a dezinfekci vody chlornanem sodným. Vzhledem ke kapacitě prameniště není úpravna vody plně využita. Vedle úpravny je umístěn vdj. V1 1(600 m3 (586,3/581,3 m n.m.), ze kterého je pitná voda gravitací přiváděna do města. Vzhledem k tomu, že byla ve městě zrušena vojenská posádka, je tento zdroj využíván pouze jako rezervní v případě, že dojde k poklesu vydatnosti zdrojů zásobujících město.

Přívod vody z prameniště Nepomuk Q=1,5 l/s do skupinového vodovodu je zrušen.

Zásobování města Rožmitál je jednopásmové, protože oba vodojemy V1 a Rožmitál-Zálany jsou umístěny ve stejné nadmořské výšce.

Zásobování města vodou není dobré, protože co do vydatnosti zdrojů je jih města poddimenzován a vydatnější severní zdroje se nedostanou dále přes poddimenzovanou síť v centru města.

×××××
Celková vydatnost zdrojů skupinového vodovodu Rožmitál - Zalány je dostatečná a zabezpečuje potřebu vody obyvatel města. V budoucnosti bude potřeba provést rozšíření a rekonstrukci vodojemu Rožmitál - Zalány. 

Z rozboru vyplývá, že současné úniky vody z vodovodní sítě přesahují 6000 m3/km(rok. Se zahájením systematické rekonstrukce, která je navrhována v rozsahu 3 km vodovodní sítě/rok, se počítá již od roku 2004.
Rekonstrukce vodovodních řadů v ulicích Hofmeisterova, Komenského a Havlíčkova (jsou v havarijním stavu) by měla být zrealizována nejpozději do konce roku 2010.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod 

Město Rožmitál pod Třemšínem má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % trvale a 60 %přechodně bydlících obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města, byla vybudovaná z trub o profilech DN 300 – DN 1400 a profilech 500/600, 800/500 a 1000/600 (údaje o materiálu se nepodařilo sehnat). Celková délka této kanalizace je 9,5 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod, která je stejně jako kanalizační síť ve správě města Rožmitál pod Třemšínem. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu, s primární sedimentací a denitrifikační zónou v jejím biologickém stupni. Čistírna odpadních vod má kapacitu 1676 m3/den (BSK5 324 kg/d).

Odpadní vody po odlehčení v dešťovém oddělovači přitékají do objektu hrubého předčištění, který je tvořen dvojicí strojně stíraných česlí DOOR a vírovým lapákem písku LPO 360. Takto předčištěné odpadní přitékají do dvou usazovacích nádrží (celková plocha 108 m2, celkový objem 324 m3). Mechanicky předčištěné vody přitékají na biologickou část, která je rozdělena do dvou samostatných linek uspořádaných jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Každá linka je složena z jedné aktivační nádrže (plocha 169 m2, objem 735 m3) a dvojice dosazovacích nádrží (celková plocha 83 m2, celkový objem 250 m3). Aktivační směs v nitrifikaci je provzdušňovaná jemnobublinnými elementy.

Vratný kal je čerpán z jímky vratného kalu do žlabu před usazovací nádrže. Přebytečný kal (směs primárního a sekundárního kalu) je čerpán do jedné uskladňovací nádrže (celkový objem 1000 m3), ze které se odpouští kalová voda do žlabu před usazovací nádrže. Zahuštěný kal je odvodňován na lisu typu CENED 800.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Skalice.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se ve městě vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	RAVAC a.s. Příbraml
	Strojírenská výroba
	120
	4,000
	1,600
	1,480
	3,200
	0,216
	0,135
	0,054

	2
	Getra-Elzat holding
	Výroba

transformátorů
	46
	2,300
	0,920
	0,843
	1,687
	0,123
	0,077
	0,031

	3
	Bohemia Art-

agrostrojírny
	Strojírenství
	157
	33,630
	11,560
	10,595
	21,193
	1,541
	0,964
	0,385

	4
	Bohemia Art-

truhlárna
	Dřevařský 

průmysl
	50
	2,500
	1,000
	0,917
	1,833
	0,133
	0,083
	0,033

	5
	Lesní závod

Vltava
	-
	26
	0,975
	0,390
	0,358
	0,715
	0,052
	0,033
	0,013

	6
	Getra Holding
	-
	40
	2,000
	0,800
	0,733
	1,467
	0,107
	0,067
	0,027


Dešťové vody jsou z 90 % odváděny již zmiňovanou jednotnou kanalizací. Zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů struh a propustků do místní vodoteče.

Kapacita čistírny je 2 x 3000 EO.

×××××
Ve městě je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 3,560 km, čímž bude odkanalizováno téměř celé město.

Z deseti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod.

Na ČOV budou i nadále přiváděny splaškové vody z  místní části Starý Rožmitál a nově z místní části Voltuš.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh na intenzifikaci ČOV na 8500 EO z důvodu plánovaného napojení m.č. Zalány a obcí Vranovice a Sedlice m.č. Hoděmyšl.
Orientační parametry návrhu


intenzifikace ČOV na 8500 EO
č. zakázky  10 3193-1-71
září 2014
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